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Le informazioni contenute nel presente documento riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di particolari 
caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e, per le molteplici possibili influenze di variabili applicative, non esenta l'utente di effettuare le proprie verifiche e adottare le 
opportune misure cautelative. Sarà responsabilità del destinatario dei nostri prodotti di dover rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di rispettare tutte le leggi o altre disposizioni in 
merito. 

 

Scheda informativa 

Rev. 1.00 

 

ONEX PLUS 

Detergente disincrostante antialga per passatoie, lastricati e aree marginali di 
coltivazione 

Uso 

ONEX PLUS trova utilizzo negli ambienti di 
coltivazione e negli spazi aperti laddove è 
necessario limitare la presenza di alghe o 
mucillagini che risultano antiestetiche e 
pericolose per la sicurezza delle persone. Può 
anche essere utilizzato, previa sfalciatura 
meccanica al fine di ottimizzarne l’applicazione, 
per contenere sviluppi vegetali indesiderati. 
Applicare ONEX PLUS su superfici possibilmente 
asciutte, gli effetti saranno già visibili dopo 24 
ore. Non applicare direttamente su piante verdi 
in coltivazione. 

Caratteristiche 

ONEX PLUS è una miscela costituita 
interamente da componenti organiche 
altamente biodegradabili di origine naturale 
(acidi grassi). Il prodotto non gassifica e non 
crea problemi alle piante poste al di sopra del 
trattamento. 

Dati tecnici 

pH: 9 +/- 0,5 
Densitá: 0,99 +/- 0,5 
Colore: paglierino 
Odore: caratteristico 
Idrosolubilitá: disperdibile 

Composizione 

Miscela di acidi grassi. 

Modalitá d'uso 

Diluire con acqua in rapporto da 1:10 a 1:20. 

Informazione importante 

Merkur Chemical aggiorna costantemente le 
schede di sicurezza (MSDS) di tutti i suoi 
prodotti. Tali schede contengono informazioni 
importanti perchè possiate predisporre ed 
applicare procedure idonee a garantire la 
sicurezza dei vostri dipendenti e clienti durante 
la manipolazione e lo stoccaggio dei nostri 
prodotti. Le nostre istruzioni di sicurezza 
devono essere lette e comprese da tutto il 
vostro personale interessato, prima di utilizzare 
i prodotti Merkur Chemical. 

Imballo 

Cartone con 12 flaconi da 1 lt. 
Tanica da 10 lt. 
Tanica da 20 lt. 

Solo per uso professionale 
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