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VASOIL SPRAY 

Schmierstoff auf Basis von Vaselinöl 

Anwendung 

VASOIL ist ein Öl auf Vaselinbasis. Es ist ungiftig 
und kann somit auch in der Lebensmittel- und 
Getränkeherstellung für die Schmierung von 
mechanischen Teilen, Walzen, Ketten usw. 
verwendet werden. VASOIL wird auf Grund 
seiner Eigenschaften dort eingesetzt, wo 
absolute Ungiftigkeit garantiert werden muss: 
Obst- und Gemüseverarbeitung, Fleisch- und 
Fischverarbeitung, Geflügelverarbeitung, 
Lebensmittelverpackungsanlagen, Käsereien, 
Abfüllbetriebe usw. Für die Schmierung von 
Förderbändern, Rollen, Führungen, Gittern, 
Laufbuchsen, Zahnrädern, Ketten usw. 
geeignet. 

Eigenschaften 

Ungiftig, farb- und geruchlos. Schmiert flecken- 
und verschmutzungsfrei. Lebensmittel-
unbedenklich. Verlängert die Lebensdauer und 
schützt gegen Korrosion. Enthält keine 
ozonschädigenden Treibmittel. 

Technische Daten 

Aussehen: Sprühdose 
Dichte: / 
pH-Wert: / 
Flammpunkt: -1°C 
Wasserlöslichkeit: Unlöslich 

Gebrauchsanweisung 

Gleichmäßig auf die zu schmierenden Teile 
aufsprühen. 

Wichtiger Hinweis 

Wir halten die Sicherheitsdatenblätter unserer 
Produkte ständig auf den letzten Stand. 
Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige 
Informationen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage Sie 
entsprechende Arbeitsanweisungen erstellen 
können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen 
schädliche Auswirkungen beim Umgang mit 
den Stoffen zu schützen. Vor Einsatz unserer 
Produkte ist sicherzustellen, dass die 
Sicherheitsdatenblätter von Ihrem 
Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen 
Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 

Verpackung 

Karton mit 12 oder 24 Sprühdosen je 400 ml 
Füllinhalt. 

Nur für den Berufsbedarf 
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